
Wyświetlacz jednostki
wewnetrznej

Wyświetlacz cyfrowy

Węwnętrzna lub agregat E7 15 Błąd komunikacji

E1 - Błąd czujnika temperatury powietrza

E2 - Błąd czujnika temperatury wymiennika

E4 - Błąd EEPROM elektroniki jednostki wewnetrznej

E14 - Błąd silnika wentylatora jednostki wewnetrznej

F12 1 Błąd EEPROM elektroniki agregatu

F1 2 Zabezpieczenie modułu IPM

F22 3 Zbyt duży pobór prądu przez jednostkę zewnętrzną

F3 4 Błąd komunikacji między płytą główna i płytą modułu IPM

F20 5 Zbyt wysokie ciśnienie

F19 6 Zabezpieczenie zbyt wysokiego poboru mocy, zbyt niskie napięcie zasilania

F4 7 Zablokowana sprężarka/ zatychmiastowe wyłączenie

F4 8 Za wysoka temperatura rury tłocznej

F8 9 Nieprawidłowa praca silnika wentylatora (DC)

F21 10 Bład czujnika zabezpieczającego przed zamrożeniem

F7 11 Bład czujnika temperatury rury ssawnej

F6 12 Błąd czujnika temperatury powietrza zewnetrznego

F25 13 Błąd czujnika temperatury tłoczenia

F13 16 Brak czynnika chodniczego

F14 17 błąd zaworu 4 drogowego (rewersyjnego)

F11 18 Nieprawidłowa praca sprężarki

F28 19 Nieprawidłowe położenie wirnika spreżarki

F15 20 Zabezpieczenie zbyt wysokiet temperatury elektroniki agregatu

21 przeciążenie

F2 24 Zbyt duży pobór prądu przez spreżarkę

F23 25 Nieprawidłowy prąd pobierany na jednej z faz zasilania sprężarki

F9 26 Reset modułu DC

F24 27 Rozłączony moduł inwertera

F34 37 Zabezpieczenie wymiennika zewnętrznego

F35 38 Awaria płyty invertera agregatu

F43 46 Nieprawidłowe dopasowanie modelu

KOD Diagnostyczny
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